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Dorferneuerung Goßmannsdorf.Neugestaltung Mainufer (MKZ 422 011)
Belagsschnitte

3.01.3|Leistungsphase 3|Schäffner/Weissmann|M1:25|04.09.2017

Spielplatz
Fallschutzkies; D=65 cm

Rad-/ Gehweg
Asphaltdecke, D=30 cm,
gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 2
bzw. N1, gemäß ZTV-Wegebau, Tab. 8 Nr. 3

Sandfläche am Mainufer
D=55 cm

EV2= 25 MPa
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Baugrund

Asphaltdeckschicht

Baugrund

Schottertragschicht

Asphalttragschicht
EV2= 120 MPa

EV2= 45 MPa

Zufahrt Revisionsfahrzeug
und Anlieferung
Schotterrasen; D=50 cm;
gemäß FLL ... begrünbare Flächenbefest., SR 3
bzw. N3, gemäß ZTV-Wegebau, Tab. 8 Nr. 9

Vegetations-
tragschicht

Schottertragschicht

Baugrund

45 MPa<=EV2<=60 MPa
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EV2>= 45 MPa

EV2>= 80 MPa

Rad-/ Gehweg und Multifunktionsplatz,
temporäre Befahrung möglich
Asphaltdecke, D=50 cm,
Bk0,3, gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 3
bzw. N3, gemäß ZTV-Wegebau, Tab. 8 Nr. 9

Parkplätze für Pkw-Nutzung
und Feuerstelle
Schotterrasen; D=30 cm;
gemäß FLL ... begrünbare Flächenbefest., SR 2

AsphaltdeckschichtEV2= 120 MPa

EV2= 100 MPa

Baugrund

Schottertragschicht

Frostschutzschicht

Asphalttragschicht

EV2= 45 MPa

Vegetations-
tragschicht

45 MPa<=EV2<=60 MPa

Fallschutzkies

Drainbeton

Baugrund

Filterschicht

Sandschüttung

Baugrund

Filterschicht

Sandfläche am Schafbach
D=40 cm

Grubenkies-
schüttung

Baugrund

0.12


